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TEKNOLOGI TINGGI

MENDAUR

ULANG

PERISAI  Nectelite� adalah baja lapis 55% Aluminium, 43.5% Zinc, 1.5% Silicon 

dengan massa lapisan AZ50 (50gr/m2). Dengan motif permukaan yang berspangle 

sangat cocok untuk partisi, plafon/ceiling, hollow dan arsitektural interior.



Revision: MKT/NSBI/02-06-2023

This literature supersedes all previous issues

KONDISI STANDARD PENGIRIMAN (NORMAL)

Coating Class  AZ 50
Surface Finish  Spangled
Surface Treatment  Passivation and resin coated
Bore Diameter  508
Branding   Yes

WARNA YANG  TERSEDIA

Hitam Wampu Biru Anggi

*Warna hanya sebagai referensi. Untuk warna sebenarnya, gunakan sample coupon warna

Untuk mengidentifikasi serta keaslian produk, silahkan periksa branding seperti dibawah ini pada bagian belakang coil:

PERISAI  Nectelite� adalah merek dagang resmi milik BlueScope Limited.

BlueScope adalah merek dagang resmi milik BlueScope Limited.

©2004 by BlueScope Limited.

Seluruh bagian dari informasi ini tidak bisa dipakai dalam berbagai bentuk 

tanpa ijin tertulis dari BlueScope Limited.

*Untuk informasi lebih lanjut mengenai ukuran, silahkan hubungi kantor penjualan & pemasaran kami.

BMT (mm)
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Lebar (mm)

914,1219

STEEL BASE (GUARANTEED) LONGITUDINAL TENSILE

MECHANICAL PROPERTIES

Yield Strength (MPa)
Tensile Strength (MPa)
Elongation on 50 mm (%El.)
Hardness HR 30T

G300
min 300
min 340
min 20
max 62

G550
min 550
min 550

min 2
min 68
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SALES & MARKETING OFFICES :

JAKARTA

South Quarter Tower A, 10TH

Jl. RA Kartini Kav 8, Cilandak Barat, Jakarta Selatan, Jakarta 12430 - Indonesia

P: (021) 5098 2030, F: (021) 5098 2040

SURABAYA

Regus Pakuwon Centre, 23TH �oor

Jl. Embong Malang, No.1-5, Surabaya, Jawa Timur 60261 - Indonesia

P: (031) 6000 3191, (031) 6000 3192, F: (031) 6000 3105

www.nsbluescope.com/id

0899-9990-888

Metode tes mengacu ke AS1397 dan SNI 4096 - 2007

DESKRIPSI UMUM

AUSTRALIAN STANDARDPERISAI  Nectelite� adalah baja lapis 55% Aluminium, 43.5% Zinc, 
1.5% Silicon dengan massa lapisan AZ50 (50gr/m2). Dengan motif 
permukaan yang berspangle sangat cocok untuk partisi, 
plafon/ceiling, hollow dan arsitektural interior.
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