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COLORBOND® Steel XPD 

งานหลังคา/ ผนังโลหะ (Sheet Metal Roofing/ Siding) 

วัสดุ 

1. ผลิตจากแผ่นเหล็กเคลือบกันสนิมดว้ยโลหะซิงคาลมุ ประกอบดว้ยอะลมูิเนียม 55% ผสมสงักะสี มีปริมาณการเคลือบบนแผ่น

เหล็กทั)งสองดา้นไม่ตํ,ากว่า 150 กรมัต่อตารางเมตร (AZ150) รุ่น Colorbond® Steel XPD (แผ่นเหล็กเคลือบสีคัลเลอรบ์อนด ์

เอ็กซพ์ีดี) ไดร้บัการรบัรองตามมาตรฐานมอก. 2753-2559 ประเภท 22 และผลิตตามมาตราฐาน AS1397. 

2. มีค่าความตา้นทานแรงดึง ณ จุดคราก (Minimum Yield Strength) ตอ้งไม่นอ้ยกว่า 550 Mpa (G550) หรือ 300 Mpa (G300) 

ขึ )นอยู่กบัรูปลอน 

3. ความหนาแผ่นเหล็กและชั)นเคลือบอา้งอิงตามมาตรฐานมอก. 2753-2559  ดงันี ) 

- ความหนาแผ่นเหล็กไม่รวมชั)นเคลือบ (Base Metal Thickness; BMT) ความหนาระบ ุ 0.42 มม.  

ความหนาแผ่นเหล็กรวมชั)นเคลือบสี (After Paint Thickness; APT) ความหนาระบ ุ 0.51 มม.  

- ความหนาแผ่นเหล็กไม่รวมชั)นเคลือบ (Base Metal Thickness; BMT) ความหนาระบ ุ 0.45 มม.  

ความหนาแผ่นเหล็กรวมชั)นเคลือบสี (After Paint Thickness; APT) ความหนาระบ ุ 0.54 มม.  

- ความหนาแผ่นเหล็กไม่รวมชั)นเคลือบ (Base Metal Thickness; BMT) ความหนาระบ ุ 0.48 มม.  

ความหนาแผ่นเหล็กรวมชั)นเคลือบสี (After Paint Thickness; APT) ความหนาระบ ุ 0.57 มม.  

- ความหนาแผ่นเหล็กไม่รวมชั)นเคลือบ (Base Metal Thickness; BMT) ความหนาระบ ุ 0.55 มม.  

ความหนาแผ่นเหล็กรวมชั)นเคลือบสี (After Paint Thickness; APT) ความหนาระบ ุ 0.64 มม.  

4. เคลือบสีดว้ยระบบสีโพลีเอสเตอร ์ (Polyester) ที,มี Clean Technology ลดการยึดเกาะของคราบ ฝุ่ นบนพื�นผิว และ Thermatech 

Technology สะทอ้นความรอ้น ซึ,งมีส่วนผสมของ Inorganic Pigment โดยมีความหนาชั)นเคลือบดงันี) 

- ความหนาชั)นเคลือบสีดา้นบน พีวีดีเอฟ (PVDF)     20 ไมครอน  

- ความหนาชั)นเคลือบสีรองพื)นดา้นบน โพลียรูเิทน (Polyurethane) 5 ไมครอน  

- ความหนาชั)นเคลือบสีดา้นหลงั โพลีเอสเตอร ์(Polyester)     5 ไมครอน  

- ความหนาชั)นเคลือบสีรองพื)นดา้นหลงั โพลีเอสเตอร ์(Polyester)  5 ไมครอน  

5. มาตรฐานอา้งอิง ดงันี ) 

- มอก. 2753-2016 ประเภท 22 มาตรฐานผลิตภัณฑอ์ุตสาหกรรมเหล็กกลา้ทรงแบนรีดเย็นเคลือบอะลูมิเนียม 55% ผสม

สงักะสี โดยกรรมวิธีจุ่มรอ้นและเคลือบสี 
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- AS 1397-2021 Continuous hot-dip metallic coated steel sheet and strip– Coating of zinc and zinc alloyed with 

aluminium and magnesium.  

- AS/NZS 1365-1996 Tolerances for flat-rolled steel products 

- AS/NZS 2728-2013 Prefinished/ prepainted sheet metal products for interior/exterior building  

6. ผ่านการทดสอบความทนทานต่อการกดักร่อนในสภาพแวดลอ้มเสมือนจริง (Cyclic Corrosion Test) ไม่นอ้ยกว่า n,ppp ชั,วโมง 

แสดงถึงความทนทานของผลิตภัณฑต์่อการเร่งสภาวะการกัดกร่อนภายใตส้ภาพอากาศเสมือนจริง เป็นการรวมการทดสอบทน

ละอองนํ)าเกลือ กบัสภาพแวดลอ้มอื,นๆ (ไอเกลือ / ความแหง้ / ความชื)น) โดยใชม้ีดกรีดชิ )นทดสอบตามแนวเสน้ทแยงมมุ เป็นรูป

กากบาท โดยไม่เกิดสนิมแดงจากรอยกากบาทเกิน 1 มม. และไม่เกิดการกัดกร่อนบนพื )นผิวโลหะ อ้างอิงการทดสอบตาม

มาตรฐาน AS 2331.2.13-2006 Cycle E 

7. ผ่านการทดสอบความทนทานต่อการกดักร่อนดว้ยละอองนํ)าเกลือ (Salt Spray Test) ไม่ต ํ,ากว่า 3,000 ชั,วโมง โดยใชม้ีดกรีดชิ )น

ทดสอบตามแนวเสน้ทแยงมมุ เป็นรูปกากบาท โดยไม่เกิดสนิมแดงจากรอยกากบาทเกิน 2 มม. และไม่เกิดการกดักรอ่นบนพื )นผิว

โลหะ อา้งอิงการทดสอบ ตามมาตรฐาน ASTM B117:2016 

8. ผ่านการทดสอบการเร่งสภาวะอากาศดว้ยแสงยวูี ดว้ยเครื,องจาํลองสภาวะการใชง้านจรงิ ทั)งการฉายแสงยวีูเอและความชื)น ไม่

ตํ,ากว่า 2,000 ชั,วโมง ค่าความตา่งหรือการเปลี,ยนแปลงองสี (Delta E-CIE Lab) ไม่เกิน 1.00 ตามมาตรฐาน ASTM 

G154:2016 

ยกเวน้สี Night Sky 

การรับประกัน 

การใชง้านผลิตภณัฑ ์Colorbond® Steel XPD สาํหรบังานแผ่นหลงัคาและผนงั จะไดร้บัการรบัประกันผลิตภณัฑ ์เป็นไปตามเงื,อนไขและ

ขอ้กาํหนดของบรษิัทดงันี)  

- รบัประกนัการไม่ผเุป็นรูพรุนอนัเนื,องมาจากการกดักรอ่น  30 ปี  

- รบัประกนัการไม่หลดุรอ่นหรือหลดุเป็นเกล็ดของสี   15 ปี 

- รบัประกนัสีไม่ซีดจางหรือไม่หลดุเป็นผงอย่างรุนแรง   10 ปี 

- รบัประกนัการไม่เกิดรอยด่างจากคราบสะสมของฝุ่ น     5 ปี  

 


